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ATTENZIONE - Stoccare i cassonetti su un supporto orizzontale e protetto dalle interperie

Dopo la posa ricoprire 
interamente il cassone�o 
e parte della muratura 
adiacente con una rete in 
fibra di vetro inglobata in 
uno statro di rinzaffo.

Su misura luce superiore a 
3000 mm, prevista 
l’applicazione di una 
piastra di sostegno 
centrale tassellata alla 
muratura o alla trave 
superiore al cassone�o. 

Dopo la posa ricoprire 
interamente il cassone�o 
e parte della muratura 
adiacente con una rete in 
fibra di vetro inglobata in 
uno strato di rinzaffo.

Durante l’intonacatura 
finale, devono essere 
applicate le re� in 
diagonale.

Predisporre il vano del 
cassone�o, maggiorato di 
15-20 mm in altezza e in 
larghezza su ambo i la�. la 
base di appoggio del 
cassone�o deve essere 
messa in piano e a bolla. 
Sulle teste, sono applicate 
le zanche che vanno 
piegate e opportunamente 
murate, o tassellate 
u�lizzando gli apposi� fori.

Su misure oltre i 1700 mm, 
vengono applicate 1 o più 
regge�e in acciaio zincato 
per l’ancoraggio del 
cassone�o dire�amente 
alla trave o soffi�o.
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