
ARIALUCE

BLOCCAGGIO STECCA

TERMINALE IN GOMMA
per le finiture “finto legno”

STANDARD CON TAPPO
LATERALE AGGRAFFATO

TERMINALE IN ALLUMINIO
per tutte le altre finiture

180 mm

5,5 mm
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BLOCCAGGIO STECCA

TERMINALE IN GOMMA
per le finiture “finto legno”

STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO

TERMINALE IN ALLUMINIO
per tutte le altre finiture

ARIALUCE MD - 12x50 

ARIALUCE AD - 12x50 

AVVOLGIBILI



ARIALUCE MD - 12x50 
Avvolgibili a bassa densità, profilo in alluminio con poliuretano espanso ecologico
ARIALUCE AD - 12x50 
Avvolgibili ad alta densità, profilo in alluminio con poliuretano espanso ad alta densità ecologico

DIAMETRI AVVOLGIMENTO SPECIFICHE TECNICHE

ARIALUCE MD - 12x50 Avvolgibili a bassa densit

ARIALUCE AD - 12x50 Avvolgibili ad alta densit

Peso/m2

2

 ARIALUCE MD ca. 5   Kg

Peso/m  ARIALUCE AD ca.  

Massimo impiego consigliato 4,10 mtl misura luce

Spessore nastro verniciato ca. 0,50 mm
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GUIDA 101

TERMINALE
in alluminio estruso 
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ASOLASTECCA

FiloMuro

Misura Luce

Larghezza finita = Largh. Luce Arch. + 38 mm*

Altezza finita       = Altez. Luce Arch. + 150 mm*

Larghezza finita = Largh. Luce Arch. + 38 mm*

Altezza finita       = Altez. Luce Arch. + 150 mm*

Muratura MuraturaCentroMuro

Misura Luce

Larghezza Architettonica +38 mm
Misura telo finito

Muratura Muratura

Larghezza Architettonica +38 mm
Misura telo finito

50

FiloMuro

CentroMuro

ORDINARE MONOBLOCCO INQUADRA
CON PRE-GUIDA 5 + GUIDA 101

ORDINARE MONOBLOCCO RIQUADRA
CON PRE-GUIDA STANDARD

H Luce diametro
1000  ->  145
1200  ->  155
1300  ->  155
1400  ->  160
1500  ->  170
1600  ->  170
1700  ->  175
1800  ->  180
1900  ->  190
2000  ->  190
2200  ->  200
2400  ->  205
2600 ->  210
2800  ->  220
3000  ->  230
3300 ->  240

6   Kg
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Diametro

In alluminio argento con 
invito in pvc, tagliata a 
misura con spazzolino.

In alluminio argento con 
invito  in pvc, già compresa 
nel monoblocco.

*Importante: le misure indicate si
riferiscono ai monoblocchi forniti
con pre-guide e guide DeFaveri
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GUIDE ABBINABILI MISURE TELO FINITO



37 Legno castagno **

39 Legno noce **

18 Legno douglas 28 Legno ciliegio ** 10 Legno chiaro ** 17 Legno rovere

51 Legno Europa 40 Legno cedro

50 Renolit miele **

24 Grigio Raffaello ** 22 Verde Raffaello ** 20 Rosso Raffaello 23 Marrone Raffaello **

52 Legno nodoso **

34 Legno pino

11 Legno scuro ** 35 Legno olmo29 Legni chiaro fiamm.61 Legno 809

62 Bianco Renolit30 Legno scuro fiamm.

60 Legno Golden Oak 7

1 Bianco ** 45 Bianco papiro **

8 Avorio **

3 Grigio RAL 7036 **

42 Grigio RAL 7016 ** 19 Panna RAL 1013 **

36 Grigio 35 RAL 7035 54 RAL 7038

55 RAL 7047 ** 46 Grigio medio ** 56 RAL 7004

47 RAL 7001 49 RAL 1015

2 Argento RAL 9006 **

44 RAL 9007 ** 38 Bronzo scuro

32 Sabbia ** 4 Beige RAL 1019 **

9 Bronzo 33 Verde acqua

5 Verde RAL 6005 **

21 Marrone ciocc. RAL 8017 **

27 Verde pisello RAL 6021 ** 12 Verde oliva RAL 6011 13 Verde brillante RAL 6024

48 RAL 8014 7 Testa di moro RAL 8019 ** 6 Rosso mattone RAL 3009 **

14 Rosso vivo RAL 3003 16 Bordeaux RAL 300553 Rosso porpora RAL 3004 **

15 Azzurro RAL 5015 **

31 Celeste

25 Terracotta RAL 8003 **26 Ocra ** 86 RAL 7044

I COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

AVVOLGIBILI



FINTO LEGNO

RAFFAELLO

* È stata roiportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. 
Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
** Colori disponibili anche per ARIALUCE MD & AD
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