
Telecomando monocanale con funzione di comando 
individuale o di gruppo. Fornito con supporto a 
muro. 

SITUO 1 IO

Telecomando a 5 canali con funzione di comando 
decentralizzato e/o di gruppo. Fornito con supporto 
a muro.   

SITUO 5 IO

RADIOCOMANDI

COLORI RADIOCOMANDI

ALTUS RS io è un motore per avvolgibili con frequenza specifica: 868- 
870  MHz. Compatibile esclusivamente con la gamma dei telecoman-
di io (tranne il telecomando Situo Variation io).
Bidirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo stato di 
funzionamento dell’operatore. Regolazione dei finecorsa a distanza 
direttamente dal telecomando. Preregolazione della posizione inter-
media a stecche aperte (su prodotto orientabile). Motore specifico 
per la motorizzazione di tutti i tipi di tapparelle non dotate di cintini 
rigidi e stopper.
Compatibile con Tahoma.

• Comando a parete con sensore di 
temperatura e intelligenza integrati​.

• Pratica da montare a parete, può 
anche essere posizionata ovunque.

• Una cornice protettiva impedisce la 
pressione accidentale dei pulsanti di 
programmazione. 

AMY® IO
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ALTUS RS IO


